 //egent /|

Pfluge

Eurostar = Titan = Taurus



REGENT - EINE STARKE MARKE

Pflugtechnik von REGENT

Seit Gber 90 Jahren entwickeltf, produziert und vertreibt REGENT heimatverbunden am
Standort Atthang-Puchheim innovative Technologie fUr die Bodenbearbeitung und
die Satechnik. Unsere Ziele: die Produktivitat unsererKunden zu steigern, Betriebskosten
zu reduzieren und die Rentabilitdt unserer Maschinen stetig zu verbessern.

GenerationsUbergreifende Leidenschaftist unser Antrieb, ein Muss die Ubersichtlichkeit
und einfache Einstellung unserer Maschinen. Mit Landwirten von heute und morgen
eng verbunden haben wir den Kunden stets im Fokus.

Ihre Vorteile:

» Uber 90 Jahre Erfahrung in der Pflugtechnik

» einfache und komfortable Bedienung

» robuste Bauweise fUr eine hohe Lebensdauer
> effektiv und schlagkraftig

» leichtzUgig und treibstoffsparend
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Der Pflug — das Symbol der Landwirtschaft

Konventionelle Aussaatverfahren mit Pflugeinsatz waren und sind nach wie vor
effektiv, der Einsatz der Pflugtechnik bringt viele Vorteile in der Bodenbearbeitung
mit sich.

Ihre Vorteile im Uberblick:

» effektive Unkrautbek&mpfung durch Lichtentzug

> effektive Schadlingsbek&mpfung durch UV-Lichtentzug

> effektive Bek&mpfung von Randeinwuchs (vor allem bei kleineren Feldstrukturen)

» rasche Bodenerwdrmung durch verbesserte BodendurchlUftung und LufteinschlUsse

» Verhinderung der Infektionsgefahr (Fusarien- Schimmelpilze) der Folgefrucht durch
Beseitigung von Vorfrucht-ErnterUcksténden

» Bek&mpfung von Mdausen, Schnecken und dergleichen durch Unterbrechung der
Grindecke

» Beschleunigte Umsetzungsaktivitdt durch Sauerstoffanreicherung des Bodens

www.regent.at



Eurostar / Titan / Taurus

EFFEKTIV, ROBUST, DURCHDACHT

Die Eurostar, Titan und Taurus Baureihen werden aus hochqualitativem Stahl hergestellt.
Die Kombination aus Qualitatsstahl und Uber 90-jahrigem Know-How ermdglicht perfekte Technik fUr den Klein- bis

GroBbetrieb.

Eurostar

» Traktoren von 60 bis 400 PS

» Schnittbreiten von 28 bis 53 cm mechanisch wahlbar
» Rahmendimensionen von 100 bis 180 mm

» Rahmenstarken bis 10 mm

» Furchen von 2 bis 6 Scharen méglich

Titan

» Traktoren von 90 bis 450 PS

» Schnittbreiten von 29 bis 60 cm hydraulisch verstelloar
» Rahmendimensionen von 100 bis 200 mm

» Rahmenstarken bis 12 mm

» Furchen von 3 bis 6 Scharen méglich

Iwei starke Elemente eines jeden Anbau-Volldrehpfluges

Der Anbauturm - Herzstick der Funktionen

Verschiedene BaugréBen des Anbauturms ermdglichen unterschied-
liche Leistungen. Je nach Pflugmodell wird der zur Leistungsklasse
passende Anbauturm aufgesetzt und mit dem Rahmen vereint.
Durch die TragbuUgelbauweise verstarkt sich die KraftGbernahme von
den Bolzen auf den Anbauturm merklich. So wird Leistung als Input
durch den Anbauturm an den Rahmen Ubertragen. Die breite Lage-
rungstechnik durch zwei groB dimensionierte Kegelrollenlager sorgt
fUr héchste Stabilitadt und eine lange Lebensdauer.

Der Rahmen - Saule des Pfluges

Das zweite KernstUck eines
jeden Anbau-Volldrehpfluges.
Je nach Pflugmodell stehen
verschiedene Korperabstdnde
zur Verfiogung. So kann for
jeden Einsatzbereich, seies vom
seichten GrUnlandumbruch bis
zur breiten Herbstfurche mit Ern-
ferUckstanden, der richtige Kor-
perabstand gewdhlt werden.
Durch die einzigartige Seg-
menfrahmenbauweise wird es
maoglich, Plige um eine zusatz-
liche Schare zu erweitern. Grof
dimensionierte und schrag ein-
gesetzte Flanschplatten sorgen
fUr hochste Stabilitdt. So kann
die Kraft vom Drehwerk bis zur
letzten Schare geleitet werden.

NUR MIT DER RICHTIGEN TECHNIK
IST MAN AUF ALLES VORBEREITET

Taurus E

» Traktoren von 170 bis 380 PS

» Schnittbreiten von 37 bis 52 cm mechanisch wdahlbar
» Rahmendimension 180 mm

» Rahmenstarken bis 10 mm

» Furchen von 6 bis 8 Scharen méglich

Taurus

» Traktoren von 170 bis 500 PS

» Schnittbreiten von 33 bis 55 cm hydraulisch verstellbar
» Rahmendimensionen von 180 bis 200 mm

» Rahmenstarken bis 12 mm

» Furchen von 6 bis  Scharen méglich

Samtliche Baureihen verfigen Uber einen Segmentrahmen, welcher je nach Modellvariante, um ein weiteres Kérperpaar erweitert werden kann.
So wdchst Ihr Plug mit Ihrem Betrieb und Schlepper in die ndchste Dimension.

Drehwerk mit Schwenkachse

Auf Wunsch kdnnen Anbaudrehpflige mit einer Schwenkachse aus-
gestattet werden. So steht einem Hindernis im Acker nichts entge-
gen — einfach eine Kurve pfligen. Naturlich kann der Pflug fir den
StraBentransport durch die Schwenkachse in eine Schragstellung
gebracht werden, so verringert sich die Transportbreite.

Grindelform und -fihrung

Das sperziell entwickelte Sichelgrindel aus
hochlegiertem VergUtungsstahl sorgt bei
sdmtlichen Pflugmodellen fUr groBzUgigen
Freiraum. So kénnen der Erdstrom samt vor-
handenen ErnterUckstdnden ohne Verstopfen
geleitet werden. Gefraste Schraubfldchen
ermoglichen eine passgenaue Verbindung
zwischen Rahmen und Schareinheit.

Rahmentragplatten

FUr eine Steigerung der Stabilitét kann am Rahmen eine Rahmen-
fragplatte angebracht werden. Eine zusaizliche Verbindung zwi-
schen Hauptlagerungsbolzen und dem Rahmen wird geschaffen,
durch  diesen  vergréBerten
Lagerabstand kann Uber den
Hauptlagerungsbolzen noch
mehr Kraft Ubertragen werden.
Die Zugkrafte und Rahmenbe-
lastungen im Bereich der ersten
Schare werden hierdurch eben-
falls minimiert.

Erhdltlich fOr Eurostar 400 bis 700
und Titan 140 bis 200.

Uberlastsicherung

Sé&mtliche Pflugmodelle sind serienmdBig mit
einer Uberlastsicherung mittels einer Abscher-
schraube ausgestattet. Die non-stop Modelle
verfugen zusatzlich Uber eine serienmaBig
mechanische  Uberlastsicherung,  optional
kénnen diese Modelle auch mit einer hydrau-
lischen Uberlastsicherung ausgeristet werden.

www.regent.at



Eurostar NUR MIT EFFIZIENTER TECHNIK
KANN MAN ZIELFUHREND ARBEITEN

Smarte Technik fur hohe Effizienz

CX Einstellzentrum die perfekte Losung ideal verpackt

Das CX Einstellzentrum zeichnet sich durch seine hervorragende Ubersichtlichkeit aus, denn mit einem Blick werden séimtliche Einstellmdglich-
keiten ersichtlich. Durch die quer zur Fahrtrichtung liegende C-Spindel wird die Anschnittbreite des ersten Kérpers eingestellt. Durch die X-Spin-
del wird der Zugpunkt fUr seitenzugfreies Plugen justiert. Die Anzeigeskala ermdglicht das sofortige Erkennen, ob der Anlagedruck erhdht oder
verringert wird. Der Neigungswinkel des Pfluges wird mittels zwei Spindeln, jeweils links und rechts vom Anbauturm, unabhdngig voneinander
eingestellt.

Ihre Vorteile:

einfach, Ubersichtlich, selbsterklGrend
schwerpunktnaher Anbau des Pfluges durch eine kompakte Bauweise
stufenlose und leichte Anpassung der Anschnittbreite des ersten Kérpers
keine Verdnderung des Zugpunktes durch eine Parallelverschiebung

Y V V V

Vorschdler

Schlitten

Scheibensech

Arbeitsbreiteneinstellung StUtzrad

Anschnittbreitenverstellung

Drehwerk

Lagerungstechnik Arbeitsbreiten-Einstellung Rahmen-Wendeeinzugzylinder

Die Lagerungstechnik der
Modellbaureihe Eurostar zeich-
net sich durch ihre hohe Stabili-

SerienmdBig verfugen alle
Eurostar-Modelle  Uber  eine
mechanische Arbeitsbreiten-

Der Rahmen-Wendeeinzugzy-
linder erméglicht das Wenden
von groBeren Pligen der Bau-

t&t aus. Dies wird durch maximal
eine Rahmenbohrung je Korper-
paar plus einer zusatzlichen Ver-
sté@rkungsplatte im Bereich der
Bohrung erreicht.

verstellung. Mittels 4-6 Stufen, je
nach Modellvariante, kann die
Schnittbreite einfach und schnell
eingestellt werden. So kann der
Pflug ideal an die jeweiligen Ver-
hdlinisse angepasst werden.

reine Eurostar. Dieser schwenkt
den Hauptrahmen wd&hrend
des Wendevorganges ein,
somif wird eine hohe Bodenfrei-
heit gewdhrleistet.

(empfehlenswert ab 5 Scharen)

www.regent.at



Titan

Moderne Technik fur hochste Leistung

CX Einstellzentrum die perfekte Losung ideal verpackt

Das CX Einstellzentrum zeichnet sich durch seine hervorragende Ubersichtlichkeit aus, denn mit einem Blick werden séimtliche Einstellmdglich-
keiten ersichtlich. Durch die quer zur Fahrtrichtung liegende C-Spindel wird die Anschnittbreite des ersten Kérpers eingestellt. Durch die X-Spin-
del wird der Zugpunkt fir seitenzugfreies Pligen justiert. Die Anzeigeskala ermdglicht das sofortige Erkennen ob der Anlagedruck erhéht oder
verringert wird. Der Neigungswinkel des Pfluges wird mittels zwei Spindeln, jeweils links und rechts vom Anbauturm, unabhdngig voneinander
eingestellt.

Ihre Vorteile:

» einfach, Ubersichtlich, selbsterkldrend

» schwerpunktnaher Anbau des Pfluges durch eine kompakte Bauweise
» stufenlose und leichte Anpassung der Anschnittbreite des ersten Kérpers
» keine Veré@nderung des Zugpunktes durch eine Parallelverschiebung

Rahmentragplatte

Anbauturm

NUR MIT ERFAHRUNG
KANN MAN GROSSES LEISTEN

Memoryzylinder

Anschnittbreiten-
verstellung
hydraulisch

Lagerungstechnik

Maximal eine Rahmenbohrung je Kérperpaar ergibt hdchste Stabilitdt und permanente Leistungsbereitschaft.

Schmierlose Lagerungstechnik

Die neue Generation der Lagerungstechnik.
lhre Vorteile:

kein Wartungsaufwand

Verminderung von Standzeiten

hochlegierte Bolzen aus Vergutungsstahl
vollsténdig wartungsfrei und korrosionsbestandig

VY Vv

Y Vv

® schmierloser Lagerungsbol-
zen aus hochlegiertem Ver-
gUtungsstahl

@ Rahmenprofil

® zusatzliche Verstarkungs-
platte je nach Modell innen
oder auBen verschweiBt.

Arbeitsbreiteneinstellung

Rahmeneinschwenksystem FTS

Rahmeneinschwenksystem FTS

Das Rahmeneinschwenksystem FTS schwenkt den Pflugrahmen vor
dem Wendevorgang in die Schleppermitte ohne die eingestellte
Schnittbreite zu ver&ndern. Hierdurch wird einerseits die Lebensdauer
der Plugkérperlagerung maximiert, jedoch vor allem wird eine Uber-
lagerung der Schwerpunktachse mit der Drehachse erreicht. Dies
fUhrt zu einem Wendevorgang mit stark reduzierten Belastungen im
Pflugdrehwerk und im Schlepperhubwerk.

hre Vorteile:

geringe StraBentransportbreite

Rahmen einschwenken ohne in die Schnittbreite einzugreifen
Deckung von Schwerpunki- und Drehpunktachse

erhdhte Wendesicherheit (speziell in Hanglagen)

verringerte Spitzenbelastungen im Drehwerksbereich
verringerte Spitzenbelastungen im Hubwerksbereich

erhéhte Stabilitét fir eine lange Lebensdauer

YV V V VY

vV Vv

Vorschdler

Scheibensech
Steuerstange

StUtzrad

Arbeitsbreiten-Einstellung

SerienmdBig verfGgen alle Titan Modelle Uber eine hydraulische
Arbeitsbreitenverstellung. Mittels eines doppelwirkenden Hydraulik-
zylinders wird die Schnittbreite einfach und bequem vom Schlepper
aus eingestellt. So wird das Auspflugen von Keilfildchen zum Kinder-
spiel. Eine gelaserte, gut ablesbare Anzeigeskala zeigt dem Schlep-
perfahrer die eingestellte Arbeitsbreite an.

Memoryzylinder

Bei Pligen ohne FTS empfiehlt sich der Einsatz eines Memoryzylinders.
Neben der hydraulischen Arbeitsbreitenverstellung beinhaltet dieser
Zylinder eine weitere Funktion: Wahrend des Wendevorganges wird
der Pflug auf die kleinstmdgliche Arbeitsbreite gestellt. Ist der Wende-
vorgang abgeschlossen, fahrt der Memoryzylinder die vor Wendebe-
ginn eingestellte Arbeitsbreite wieder an. So wird mehr Bodenfreiheit
wdahrend des Wendevorganges erreicht und die Belastungen fir das
Drehwerk des Pfluges und das Hubwerk des Schleppers werden ver-
mindert.

www.regent.at n




Taurus E / Taurus

Starke Technik fur hohe Flachenleistung

Die bewdhrte Technik der Anbaudrehpflige (Eurostar, Titan) in Verbindung mit
einem Aufsattelfahrwerk.

Durch diese Kombination bleibt die einfache CX Einstelltechnik auch bei den Taurus
Aufsatteldrehpfligen erhalten.

Der Anbauturm

Der robuste Anbautrum verfUgt Uber Unterlenkertragbigel, welche die hohen Kréfte auf den Pflug Uber-
fragen. Ein gro3 dimensioniertes Kreuzgelenk sorgt fUr eine ideale Anpassung. Durch zwei groBdimensio-
nierte Hydraulikzylinder wird eine kraftschlUssige und vollig schlagfreie Wendung des Pfluges erreicht.

Ein weit nach vorne gesetztes Kreuzgelenk und Transportrad sorgen fUr einen kleinen Wenderadius am
Vorgewende. So wird das Mandvrieren eines GroBfldchenpfluges zur Leichtigkeit.

Die Arbeitsbreiten-Einstellung

Die Modelle Taurus E verfGgen
serienmdBig Uber eine mechao-
nische Arbeitsbreitenverstellung.
Mittels 5 Stufen kann die Schnitt-
breite einfach eingestellt wer-
den.

Die Modelle Taurus verfigen
serienmdaBig Uber eine
hydraulische Arbeitsbrei-
tenverstellung. Mittels eines dop-
pelwirkenden Hydraulikzylinders
wird die Schnittbreite einfach
und bequem vom Schlepper
aus eingestellt.

On-Land Ausfihrung

Bei der On-Land AusfUhrung
wird der Pflug mittels einer
Schwinge zum Pfligen auBer-
halb der Furche positioniert.
Eine verbesserte Schwer-
punktlage im StraBentransport
ist durch Einschwenken der
Schwinge gegeben.

www.regent.at
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NON-STOP UBERLASTSICHERUNG NUR MIT DEM RICHTIGEN DETAIL
Pflugen auch auf steinigen Boden KANN MAN GROSSARTIGES VOLLBRINGEN

Die Pflugmodelle non-stop verfUgen zusdtzlich zu der bereits vorhandenen
Abscherschraube Uber eine serienmd&Big mechanische Uberlastsicherung. Optional
ist eine hydraulische Uberlastsicherung verfugbar.

lhre Vorteile:

» keine seitliche Belastung der Grindel

» hohe Lebensdauer durch innenliegende Druckeinheit

» zus@tzliche Sicherheit durch Abscherschrauben

» automatisches Ausweichen der monftierten Vorwerkzeuge
» non-stop Pllgen ohne Pause

4-Punktlagerung

Durch eine breite 4-Punktlage-
rung der non-stop Elemente
kann ein stoBfreies Ausldsen,
eine hohe KraftGbertragung
und ein Ausweichen in sémt-
liche Richtungen erreicht wer-
den. Ein selbststGndiger und
kraftiger  Wiedereinzug  des
Pflugkdrpers in den Boden ist
ebenfalls Bestandteil des Sys-
tfems.

mechanische non-stop Uberlastsicherung

Die mechanische non-stop
Uberlastsicherung verfigt Uber
eine innenliegend verbaute
Druckfeder. Mittels einer auBen
angeordneten  Stellschraube
kann der Auslésedruck einfach
und bequem verdndert wer-
den.

hydraulische non-stop Uberlastsicherung

Die hydraulische non-stop Uber-
lastsicherung  verfUgt anstatt
der Druckfeder Uber einen
innenliegenden Hydraulikzylin-
der, welcher Uber ein Memb-
ranspeichersystem unter Druck
gesefzt wird. Der Ausldsedruck
kann hier bequem vom Schlep-
per aus Uber das Steuergerat
veré&ndert werden. Der einge-
stellfe Auslosedruck ist mittels
angebrachtem Manometer
ablesbar. Ein Auslésedruck von
50 bis 180 bar wird durch dieses
System ermaoglicht.



UMFANGREICHES PFLUGKORPER-PROGRAMM

leichte Boden
(Sand)

mittlere Boden

schwere Boden

sehr schwere Bdden
(Ton)

leichter,

klebender Boden (Moor)
schwerer,

klebender Boden (Klei)

Einsatzgebiet

Hanglagen

Kromelung

FurchenrGumung

geringer Zugkraftbedarf

Anforderung

+

Bodenwendung

min. Arbeitstiefe (cm) 12 15 15

15 15 12 15 16 18

max. Arbeitstiefe (cm) 25 28 30

-
-

32 30 30 35 30 35

—p | max. Arbeitsbreite (cm) 55 55 58

55 55 55 58 55 60

++ sehr gut geeignet + gut geeignet - geeignet

-= weniger guf geeignet

Angaben dienen als Richtwerte. Angaben kdnnen aufgrund &értlicher Bodenverhdltnisse abweichen.

Der richtige Korper fur jeden Boden - Perfektion bis ins Detail

Der Pflugkorper ist eines der zentralsten Elemente des Pfluges. Hier bringt REGENT seine Uber 90-jahrige Kompetenz
in der Pflugtechnik zum Einsatz. Eigens und mit einem speziellem Harteverfahren entwickelte Kérperformen kommen
bei jedem REGENT Pflug zum Einsatz. Ein Portfolio vieler verschiedenen Koérperformen ermdéglicht die richtige
Auswahl fur jeden Bodentyp, so meistert jede Koérperform von REGENT jegliche Herausforderung mit Bravour.

WS7

Vollblech und zugleich Universalkérperform. Die Baureihe WS7 ver-
eint beides und ist perfekt fUr den Einsatz in leichten bis mittleren
Bdden. Eine groBzUgige Furchenrdumung, gute Hangtauglichkeit
sowie LeichtzUgigkeit zeichnen diese Baureihe aus.

W7

Eine langgezogenere Form &hnlich WS7 — perfekt auch fUr schwere
Boden plus einer sehr guten Hangtauglichkeit.

WS794

Eine lang gezogene Korperform fur leichte bis mittlere Bdden.
LeichtzUgigkeit und gute Hangtauglichkeit zeichnen diese Baureihe
aus.

M4

Ein  Universalkdrper fUr leichte bis schwere Bdden geeignet.
Dieser Kérper verfugt Uber eine sehr gute Krimelung.

] [ ——

SKL

Ein  Streifenkdérper, wenn der Boden anzukleben neigt.
Optional mit einer breiteren Furchenrdumung (Modell ,,B*) erhdltlich.

SK

Ein Streifenkdrper fUr Bdden die zum Ankleben neigen.
Optional mit einer Kunststoff-Streichblechspitze (Modell ,,SKK") erhalt-
lich.

SKT

Ein Streifenkdrper, welcher die Moglichkeiten der T6é Baureihe erwei-
tert. Durch seine Streifenform kann selbst bei klebrigen und haften-
den Bodenverhdltnissen gepfligt werden.

Schnabelschare SN

SerienmdBig montiert auf
lhrem Plug (ausgenom-
men non-stop Modelle).

Die Schnabelschare SN ver-
figt Uber eine gut aus-
gepragte Schnabelspitze.
Hohe Stabilitat, eine hervorro-
gende Standzeit und die selbst-
scharfende Eigenschaft sind
die Starken dieser Schare.

Schnabelschare S

SerienmdBig montiert auf
allen non-stop Pflugmodellen.
Entwickelt fUr den Einsafz in
steinbesetzten Gebieten.
Die nicht so stark ausgeprégte
Schnabelspitze verhindert das
Hervorbringen von Steinen an
die Oberfldche.

MeiBelschare DW-DWS

MeiBelschare DW mit Wende-
wechselspitze DWS.

Die Universalschare mit bestem
Einzugverhalten.

MeiBelschare SW-SWS

MeiBelschare SW mit
Wendewechselspitze SWS

FUr den taglichen Einsatz ent-
wickelt. Hohe Standzeit, sehr
gutes Einzugverhalten auch
auf trockenen Boden sind Star-
ken dieser Schareinheit.

MeiBelschare SW-XWS

MeiBelschare SW mit
Wendewechselspitze XWS

FUr extreme Einsafzbedingun-
gen entwickelt. Der langge-
zogene XWS MeiBel wird mit
dem Rumpf der Kérperform
verbunden, eine stark erhdhte
Stabilitat der MeiBelspitze wird
hierdurch erreicht.

D

J 1)

DWS-HM

N

SWS

XWS

Anschnittbreitenverstellung hydraulisch

Durch die hydraulische
Anschnittbreitenverstellung
wird die quer zur Fahrtrichtung
liegende C-Spindel durch einen
doppelwirkenden Hydraulikzy-
linder ersetzt. Dieser ermdglicht
das Verstellen des Erstkorper-
anschnittes  hydraulisch  vom
Schlepper aus.

Warntafel mit Leuchteinheit

Optional  kénnen  sdmtliche
PAilge mit einer Warntafel inklu-
sive Leuchtfeinheit ausgerustet
werden.

www.regent.at



VORWERKZEUGE

Einweisblech

Der ideale Begleiter fUr steinige
oder flachgrindige Béden.

Vorschdaler F

FOr einen opfimalen Einsatz
vom Wiesenumbruch bis zum
Maisstroh.

Vorschaler MSE

FOr exfreme Bedingun-
gen, viel  EmnterUckst&dnde
sind hier  kein Problem.
Speziell entwickelt fir Maisstroh
und Zwischenfrichte.

Untergrundlockerer-Dorn

Durch seine sperzielle Spitzform

erzielt der Untergrundlockerer

einen sehr guten Lockerungsef-

fekt. Zwei Varianten bieten for

jeden Verwendungszweck das

richtige Werkzeug.

Varianten:

» V250 (geschraubte Variante)

» VAS250 (werkzeuglos
hoéhenverstellbar bzw. ab-
nehmbar)

2

Scheibenseche

Das Scheibensech unterstUtzt
die vollstdndige Wendung des
Erdbalkens, sowie das Einarbei-
ten von ErnterGckstdnden. Eine
saubere Furchenrdumung wird
durch einen exakten Schnitt
gewdhrleistet.

Verstellbar ist das Scheiben-

sech in allen Richtungen und

kann somit optimal an jede vor-

handene Situation angepasst

werden.

In Fahrtrichtung mittels Halte-

schiene

» Abstand zum Pflugkdrper
mittels Stiel

» Einschnitttiefe mittels Raster-
scheibe oder Federdruck
(Modell gefedert)

Anlagenseche

Das Anlagensech st eine
optionale  Alternative  zum
Scheibensech. Ein Abdriften
des Pfluges am Hang kann
hierdurch verhindert werden.
Weniger Gewicht und somit ein
geringerer Hubkraftbedarf sind
ebenfalls Vorteile der Anlagen-
seche.

Breitfurchenmesser

Durch das Breitfurchenmesser,
welches die Kante der Plugfur-
che bricht, wird der Einsatz von
extrem breiten Schlepperberei-
fungen maoglich.

DAS RICHTIGE STUTZRAD FUR JEDEN EINSATZ

Doppelstiutzrad

Das DoppelstUtzrad — derideale
Begleiter, wenn Grenzpflugen
ganz oben steht. Durch den
nahen Anbau am Pflugrahmen
wird eine hohe Bodenfreiheit
beim Wenden sowie ein innen
Laufen des Rades ermoglicht.
Verschiedene Bereifungen
fir jeden Verwendungszweck
decken ein breites Einsatzspek-
frum ab.

Hebelverstellung
Die zentrale Verstellung beider
StUtzrader mit einem Handgriff

Pendelstiutzrad

Das PendelstUtzrad ermdglicht den Einsatz eines StUtzrades fur beide Pflugseiten. Durch einen Pendelme-
chanismus schwenkt das Rad w&hrend des Wendevorganges auf die andere Pflugseite. Gegen Vorlaufen
am Hang wird das Modell MG mittels Dorn gehindert. Das Modell SG (mit hydraulischer Vorlaufsperre)
hindert das Rad mittels einem verbauten Hydraulikzylinder und einer Gegenzugfeder gegen ungewolltes
Vorlaufen am Hang.

Kombi-Transportstitzrad - Begleiter fir Feld- und StraBeneinsatz

Beste FUhrung des Pfluges im Acker sowie ein optimales Fahrverhalten auf der StraBe wird durch Schwen-
ken des Rades ermdglicht. Alle Kombi-TransportstGtzrader verfugen serienmdBig Uber die hydraulische
Vorlaufsperre HVS, welche ein Vorlaufen des Rades am Hang verhindert und eine hydraulische Tiefenein-
stellung.

Pendelstitzrad mit hydraulischer Tiefeneinstellung

Ein doppelwirkender Hydraulikzylinder ermdglicht die stufenlose Tiefeneinstellung einfach und bequem
vom Schlepper aus.

'

www.regent.at



DER RICHTIGE PFLUG FUR JEDE LEISTUNG.

= /& O ¢~ K

Scharen / Gewicht kg LL]
2 | 3| 4|5 | 6|7 |8 |9 | o | el e | NN e mm R m e e 0 po —]
mech. Schnittbreitenverstellung d
120§ 790 | 1000 100x120 85 28| 33| 37 | 41 77|80 1205 36 L]
120 M 650 | 810 | 1030 100x120 100 33138 43| 49 80 m
400 960 | 1230 | 1440 120x120 100 32|35 40 | 45 | 50 82
s 500 1310 | 1560 140x140 103 38| 42 | 45 | 48 | 52 82 <
"g 600 1515 | 1780 | 2170 180x140/120 100 37| 41| 45| 48 | 52 83|86 =
5 700 1990 | 2270 180x140 103 39| 43| 47 | 51| 53 83|86 w
Ll
a|120S n-s 1110 | 1380 100x120 85 3113539 | 44 | 47 |73|77 LL.
2 120 Mns 780 | 1140 | 1420 100x120 100 37| 42 | 46 | 52 7780 z
g 400 K n-s 1590 | 1918 120x120 89  [34(37140|43|46]|49 |78
€ | 400 n-s 1608 120x120 100 38|42 | 45|48 |52| |78 <
600 n-s 1860 | 2280 | 2795 150150 100 3714114549 | 52| |78|82
2 s a[se]7[8]> A A A R A o
M hydr. Schnittbreitenverstellung m
120 M 1140 100x120 100 29 - 52 80 m
140'S 1280 | 1530 140x120 90 31-49 82 —
140 M 1020 | 1300 | 1560 140x120 100 31-51 82
140 SL 960 140x120 104 31-52 82 EE
140 L 1080 | 1320 | 1580 140x120 104 31-52 82 <
160 M 1340 | 1760 160x120 100 33-52 82
160 L 1130 | 1370 | 1770 160x120 106 34- 54 82 z
c 180 M 1650 | 1900 | 2240 180x140 100 33-58 79|83 86
O 180 L 1670 | 1950 | 2380 180x140 106 33- 60 79|83 86 ¥
- 200'S 1700 | 2000 | 2430 200x150 100 33-53 83|86|92
200 TL 1350 | 1810 200x150 17 36-58 86 Q
140 S n-s 1300 | 1640 140x120 90 30 - 47 77|80 Z
Sl1s0Mns 1320 | 1700 140x120 100 32-51 7780
'Z’ 140 L n-s 1330 | 1700 140x120 104 32-51 7780 :
9 | 160 M n-s 1800 | 2170 160x120 100 33-52 7780
160 L n-s 1395 | 1850 160x120 106 34-54 82 .
200'S n-s 1950 | 2350 | 2750 200x150 100 34-52 80|84
. 2 | 8| 4|5 | ¢ |7 |87 s 50 00 1m0 16 13 0 20 20 260 2 %0 %0 P 0 w2
_ |E180 3230 | 3610 | 3950 180x140 103 39|43 47|51 |53| |[83 LLJ
" 180 M 3300 | 3710 | 4080 180x140 100 34-53 83
2 200'S 3400 | 3730 | 4100 | 4500 |  200x150 100 34-53 83|86 m
3 200 TL 3300 | 3600 | 4000 200x150 17 36- 55 86
e >-
£ 12005 n-s 3950 | 4350 | 4750 | 5200 |  200x150 100 33-50 80|84 [=

Gewicht ca. - je nach Pflugkdrper und Kérperabstand ohne Zusatzausstattung.
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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