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EIN BEGRIFF
FUR QUALITAT UND LEISTUNG



VORWORT

Durch die rasche Motorisierung in der Landwirtschaft sind auch auf dem Gebiete der Bodenbearbeitung die Anforderungen
gestiegen. Die richtige Bedienung von Pflug und Traktor sind es, die heute die Qualitdt der PRugarbeit und damit letzfen
Endes die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit verbiirgen.

Mit den Wettbewerben im Leistungspfligen hat sich die dsterreichische Lcmd[ugend ‘dos Ziel gesefzt, das fachgerechte PfU-
gen in wettkampfméBiger Form zu pflegen und zu fordern. Die bduerliche Jugend hat diesen Gedanken mit Begeisterung
aufgegriffen. In wenigen Jahren wurde das Leistungspfligen zum populérsten Landjugendwettbewerb berhaupt und kann es
an Teilnehmerzahl mit mancher Sportart aufnehmen. Auch bei internationalen Entscheiden hat die &sterreichische Landiju-
gend bewiesen, daB sie in der Kunst des Pfliigens hinter niemandem zuriickzustehen braucht.

Alle diese Erfolge wdren nicht denkbar gewesen ohne die bereitw!llige und verstdndnisvolle Unterstitzung, welche Land-
maschinenindustrie und Landmaschinenhandel dem Leistungspfligen in Osterreich von den ersten Anféngen an gewdhrten,
Auf keinem anderen Gebiet der Landjugendarbeit hat sich diese Zusammenarbeit so eng und fruchtbar gestaltet.

Als jiingstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit stellt die Firma F. & C. Berger der Landjugend die vorliegende Anleitung zur
richtigen Einstellung des Pluges zur Verfiigung. Mit dem Dank fir die Liebe und Sorgfalt, mit welcher bei Zusammenstellung
und Ausstattung dieses Heftchens vorgegangen wurde, verbinde ich den Wunsch und die berechtigie Hoffnung, daf3 der
Broschiire ,Leistungspfligen” eine gute Aufnahme bei der Landjugend, ober auch in den Kreisen der Landjugendberater
beschieden sein mdge.

LKR. BGM. Valentin Devischmann

Abgeordneter zum Nationalrat, Prasident der Arbeitsgrupps fir
die Behandlung ven Landjugendproblemen in der CEA
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Bild 1

1 — Grindel
2 — Mollblech
3 — Schor

4 — Gleitschiene 7
5 — Gleitsohle oder Sehlenrad
6 — Korperbrust

7 — Rahmen

8 — Vorschdler

¢ — Scheibensech

10 — Stutzrad

11 — Tiefenspindel {oder Kurbei)
12 — Tragachse

13 — Dreipunkfturm

14 — Tragachsstellhebel

15 — Linker Unterlenker

16 — Linke Hubgabel

17 — Oberlenker

18 — Rechte Hubgabel mit Kurbeltrieb

19 — Linker Hubarm

Voraussetzung fir die einwandfreie Arbeit
des Pfluges ist, daB sich dieser in einwand-
freiem, tadellosem Zustand befindet. Die
Uberpriifung 6Bt sich folgenderweise durch-
fihren:



Bild 2

Der PAug wird auf eine ebene Fldche
aufgestellt. Die Scharspitzen und die
Gleitsohle oder das Schlenrad des hin-
teren Pflugkérpers missen auf der Fla-
che aufliegen, Die Gleitschiene und
das Grindel muB sich dabei genau im
Winkel zur ebenen Fldche befinden.
Die Gleitschiene des vorderen Pflug-
kérpers wird dabei einen Abstand
C zur Fidche (je nach Fabrikat von
15 bis 30 mm) aufweisen. Der PAlugrah-
men oder die Grindel A missen
bei dieser richtigen Aufstellung an
allen Stellen den gleichen Abstand A
zur Fléche haben. Legt man eine ge-
rade Latte beim hinteren PAlugksrper
an die Scharspitze und die Gleitsohle,
so muBl diese parallel laufen mit dem
Pflugrahmen oder dem Grindel.

Bild 3

Legt man nun auch an den vorderen
Pflugkérper eine Latte an die Schar-
spitze, wobel diese mit der Gleit-
schiene parallel lavfen muB, so muf3
der Abstand von der MefBlatte des
hinteren Pflugkérpers zu der des vor-
deren Uberall den gleichen Abstand
aufweisen (siehe Bild 2 B).

Bild 3




Bild 4 Bild 4

Um bei beiden Plugkérpern eine glei-
che Krimelung des Erdbolkens zu er-
reichen, ist zu kontrollieren, ob die
Mafle A, B, C die gleiche Ldnge auf-
weisen. Eventuelle Unterschiede sind
nur bei den Mollblechen zu berichti-
gen.

Eine regelmaBige Uberprifung des Pfluges mit Nachziehen der verschiedenen Schrauben und Auswechslung eventuell schad-
hafter oder abgeniitzter Teile ist nétig, wenn der Pflug stets in Ordnung sein soll. Wichtig fur den tadellosen Zustand des
Pfluges ist auch die regelmdflige Abschmierung. Bei Austausch von VerschleiBteilen, wie Scharen, Gleitsohlen usw., ist darauf
zu achten, daBl méglichst Originalersatzieile verwendet werden, da nur diese Gewéhr geben fir genaues Passen und gute
Qualitdt des Materials.

Pegeni’

st e ot e 20 ein Regent unter den Piliigen!




Spaltfurche und  Einstellung  des
Pluges Bild 5 und &

Die Spaltfurche wird mit dem hinteren
Pflugkéirper gezogen. lhre Tiefe sollte
etwa ein Viertel der vorgeschriebenen
Arbeitstiefe betragen.

Einstellung des Pfluges:

u} Oberlenker lang stellen

b) Pflugsturz herausdrehen (siche
i

¢} Arbsitstiefe mittels  Stitzrad
einstellen

d) Scheibensech tiefstellen bis zur
Scharspiize und mbglichst na-
he an das Schar stellen

e) Vorschéler abnehmen oder
hochstellen

Riickfahrt Bild 7 und 8

Beim offenen Spalt bleibt die Pflug--
einstellung gleich; es sei denn, die Bo-
denbeschaffenheit verlangt eine ge-
ringfigige  Verdnderung, Gepfligt
wird ebenfalls nur mit dem rickwdrti-
gen Pﬂugkérper. Beim Kanadischen
Spalt sind beide Pflugkdrper in Ein-
satz, wobei der Pflug bei folgender
Pflugeinstellung gerade gerichtet wer-
den mufd:

a) Oberlenker auf normale Lénge
stellen, richtigen Sitz des Pflu-
ges beachten

b} Sturz zuriickdrehen

c} Arbeitstiefe mittels Stitzrad
nachstellen

d) Scheibensech bleibt unverdn-
dert




Bild 9

Bild 10
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Bild ¢
Der Zusammenschlag - Hinfahr

Beim Zusammenschlag ist darauf zu
achten, daf} beide Erdbalken die glei-
che Héhe bekommen und mdglichst
dicht beisinanderliegen. Am besten
gelingt der Zusammenschlag bei /s
bis /2 der Arbeitstiefe. Bei der Hinfahrt
soll der Erdbalken des vorderen Kér-
pers mdglichst in die linke Hdlfte der
Spaltfurche gelegt werden,

Einstellung:

a) Kontrollieren des Oberlenkers
— richtigen Sitz des Pfluges be-
achten

b) Sturz etwas herausdrehen

¢} Richtige Arbeitstiefe einstellen
mittels Stitzrad

d) Beide Scheibenseche richtig
einstellen (siche Bild 23 und 24)

e] Vorschdler einstellen (méglichst
seicht) (siehe Abb. 23 und 24)

Bild 10
Der Zusammenschlag — Riidkfahrt

Bei der Rickfahrt bleibt die Pflug-
einstellung im wesentlichen unverdn-
dert, Um einen geschlossenen und
gleich hohen Zusammenschlag zu er-
reichen, gegebenenialls Gber Sturz-
einsteller und Oberlenker Sturz und
Tiefe regulieren,



Bild 11 Bild 11

Zusammenschlag — 2, Umgang
Einstellung:

a} Tiefe nachstellen mittels Stitzrad auf
cd, %1 der vorgeschriebenen Arbeits-
tiefe

b) Sturz geringfiigig nachstellen (bedingt
durch gréfiere Arbeitstiefe)

€} Vorschdler und Scheibenseche nach-
stellen

Zusammenschlag — 3. Umgang

Die vorgeschriehene Arbeitstiefe mufl bei
diesem Umgang erreicht werden.

Eirstellung:
a} Arbeitstiefe nachstellen mittels Stitz-

rad 34 der PFlugiiefe
b} Sturz nachstellen
c) Oberlenker ev. nachregulieren — richtigen Sitz des PAluges beachten

d) Scheibensech- und Vorschélereinstellung kontrellisren (siche Bild 23 und 24)

Weiterpfliigen:

Grundsditzlich ist zu beachten:
a) GleichméBige Avsformung der Furchen Uber die ganze Feldfléche — ,kein Poaren”
b) safter Furchenschluf {ohne L&cher)

c) restlose Unterbringung des Bewuchses, Einhalten der vorgeschriebenen Arbsitstiefe
d) gleichméBiges Einsetzen und Ausheben an den Kopffurchen,




Bifd 12

Bild 13 -
A [

Richtiger Sitz des Pfluges:

Der Dreipunktturm der Pflige hat normalerweise mehrere
Bohrungen, an denen der Oberlenker angebracht wird,

Bild 13 und 14

Die Anbringung des Oberlen-
kers richtet sich nach den je-
weiligen Troktoren. Es ist je-
doch wesentlich fir den Sitz
und den Einzug des Pfluges,
daoB3 der Oberlenker wihrend
des Pfligens zum Schiepper
hin abféllt {siehe Bild 13).

In der Praxis wird sehr oft

der Fehler gemacht, dafi der
Oberlenker zu kurz oder auch
‘ zu lang eingestellt wird. —
APPAMPRY  Oberlenker zu  kurz  {siehe
Bilder 13 und 14): Der Pllug
geht auf der Scharspitze —
daher unruhiger Lauf (schlech-
ter Sitz) des Pfluges, unter-
schiedliche Ausformung (Ver-
tiefungen) des Furchengrun-
des und der Erdbalken, schwe-
rer Zug,




Bild 15 und 16

Oberlenker zu lang - schiechter Ein-
zug des Pfluges, sehr starker Sohlen-
druck, unterschiedliche Ausformung
des Furchengrundes und der Erd-
balken.

Bild 17

Richtige Einstellung des Oberlenkers:
Der Pflug Iduft ruhig, der Furchen-
grund ist chne Vertiefungen (eben)
und nicht aufgerissen. Die Erdbalken
sind gleichméflig geformt, vorausge-
setzt, daBl die Schnittbreite des vorde-
ren Pllugkérpers richtig eingestellt is.

Bild 15

Bild 14

Bild 17




Bild 18

Bild 19

10

Bild 18 und 19

Zur Erreichung der gleichen Furchen-
breite des vorderen und hinteren
Pflugkdrpers mufi:

a) Der Stellhebel in die Mitte des
Einstellsegmentes gebracht
werden

b) Der Pflug auf der Trag- oder
Kropfachse verschoben werden

Fisr den richtigen Sitz des Pfluges und
die gleichmiiBige Ausformung der
Erdbalken sowie fiir den satten Fur-
chenschluB ist die richfige Einstellung
des Sturzes von wesentlicher Bedeu-
tung.



Bild 20 zeigt die richtige Sturzeinstel-
lung: Furchenboden ist eben, Pflug
lauft ruhig, Ausformung der Erdbal-
ken ist gleichméBig und guter Fur-
chenschluB ist gegeben.

Bild 21 zeigt die Auswirkungen bei zu
wenig Sturz: Vorderer Pflugkdrper
schneidet seichter als der riickwértige.
Furchengrund ist schrdg und stufig,
ein Paaren ist deutlich erkennbar,

Bild 22 zeigt die Auswirkungen bei zu
viel Sturz: Vorderer Pflugkdrper
schneidet fiefer als der riickwdrtige.
Furchengrund ist schridg und stufig,
e€in FPaaren ist deutlich erkennbar.
Pflug lduft unruhig und neigt zum seit-
lichen Ausweichen,

Bild 20

Bild 21

1



Bild 23 ﬂ |—|

Einstellung von Scheibensech und Verschiler:

Bild 23

Das Scheibensech mufl in der Tiefe so einge-

il 2 stellt sein, dof} die Nabe {tagerung) ca. 3 cm

vom Boden entfernt ist. Die Seiteneinstellung

Kf'ZC.m ist richtig, wenn das Sech 1 bis 2 cm ins Land
gestellt ist (Bild 24).

=

Bej richtiger Einstellung: Reine, glatie Furchen-

wand, Furche ist ausgerdumt (siehe Bild 23).

Bild 25




a) Scheibensech:

Bild 26
Scheibensech zu stark ins Land gestellt.
Bild 27

Scheibensech zu wenig ins Land gestellt.

b} Vorschdler:

Die Arbeitstiefe der Vorschdler liegt zwischen
3 und 5 cm. Eingestellt miissen sie so sein, daf8
die Vorschélerspitze seitlich am Scheibensech
anlduft (siehe Bild 28).

Bei zv fiefer Vorschdlerarbeit schlechter Fur-
chenschluf3.

Bild 26

Bild 27

Bild 28

13



/3 Pflugtiefe

Das Restheet:

Beim Heranpfligen an das Restbeet von 5 Furchenbreiten _ist bereits darauf
zu achten, daff dieses iiber die ganze Ldnge die gleiche Breite aufweist. Es
ist daher notwendig, bereits friihzeitig die Breite des noch zu pfligenden
Landes zu messen, um Korrekturen vornehmen zu kénnen,

Beim Wegpfligen der 5. und 4. Furche des Restbestes muB mit der Arbeits-
tiefe des ?ninteren Pflugkérpers auf ein Drittel der vorgeschriebenen Arbeits-
tiefe herausgegangen werden.

WICHTIG! — Dieser Arbeitsvorgang wird vom eigenen Zusammenschlag
wegq gelegt, Siehe Bild 30!

Einstellung des Pfluges: . _
a) Stitzrad tiefer stellen, auf ein Drittel der vorgeschriebenen Arbeitstiefe
b) Sturz nachstellen
o) Hinteres Scheibensech tiefer stelien — anndhernd bis zur Scharspitze
d) Hinteren Vorschéler an Arbeifstiefe anpassen
e) Mit Oberlenker den Sitz des Pfluges regulieren

14
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Bild 31

Zusammenschlag
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3 Furchenbrerten

Das Wegpfliigen der verbleibenden 3, und 2, Furche erfolgt zum eigenen
Zusummenschlag und wird in der vorgeschrishenen Gesamtarbeitstiefe bei
normaler PRlugeinstellung, wie widhrend dem Weiterpftigen, durchgefithri.
Bilder 31 und 32.
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Die SchluBfurche:

Die SchluBfurche ist in Richtung zum eigenen Zusammenschlag zv machen (Bild 33). Es ist daher eine Leerfahrt an das Kopfende
{(gegeniber der Startzeile) notwendig. Gepfligt wird mit beiden Pflugkdrpern, wobei der vordere das verbleibende Rest-
beet von einer Furchenbreite zu wenden hat und der hintere die vorhandene Pflugschle in der Tiefe untergreifi. Die Sohle
der Schiuf3furche darf keinesfalls tiefer liegen als die Ubrigen Furchensohlen, Wenn jetzt die vorgeschriebene Arbeitstiefe ein-
gehalten wird, kommt die ideale SchluBfurche zustande (Bild 34).

Einstellung:
a; Pflug mittels Stiitzrad auf die vorgeschriebene Arbeitstiefe einstellen
b) Sturz muB nachgestellt werden, da das linke Traktorrad auf dem bereits gepfligten Beet lguft
¢} Hinteres Scheibensech tief und mdglichst an das Schar stellen :

d) Hinteren Vorschéler abnehmen oder hdher stellen

e] Oberlenker gegebenenfalls geringfiigig verldngern

16



Bestimmungen fiir das Bundesleistungspfliigen

Die angefihrten Bestimmungen beziehen sich auf das Bundesleistungspfliigen und werden bei den aufbauenden Wetthewerben
entsprechend an die &rtlichen Verhdlinisse angepafit werden miissen.

a) UMFANG DES WETTBEWERBES

Jeder Teilnehmer hat innerhalb einer festgelegien Zeit eine durch Los zugeteilte Parzelle von 20x 100 m nach optimalen
ackerbaulichen Gesichtspunkten méglichst sawber zu pfligen. Hiebei ist die Beetpflugmethode anzuwenden, daB heifit, jeder
Teilnehmer muB auf seiner Parzelle an bezeichneter Stelle zundchst eine Spalifurche ziehen, darauf einen Zusammenschlag
pfiogen und spéter auf der zweiten Hélfte seiner Parzelle unter Yerwendung der Grenzfurche seines Nachbarn seine Arbeit
mit dem Auseinonderschlag forisetzen und mit einer Schiufifurche beenden.

b) WETTBEWERBSREGELN

Trektoren und Pliige

Den Teilnshmern ist es freigestellt, beim Wettbewerb eigene Traktoren und Pfliige zv verwenden oder Leihgerdte in An-
spruch zu nehmen. Die Wahl der Trakfor- und Pflugmarken bleibt den Teilnehmern Uberlassen. Zum Wettbewerb sind nur
zweischarige Beet- und Kehrpflige zugelassen, Die Pflugkérper dirfen wdhrend des Wetthewerbes {auch fir Spezialeinstel-
lungen) nicht abgenommen oder in ihrer Hohenloge am Pflugrahmen veréindert werden. Die Verwendung von VYorschdlern
und Sechen ist PRicht; nur fir die Spaltfurche, den Zusammenschlag {1. Umgang) und die SchlvBfurche diirfen die Vorschéler
angehoben oder obgenommen werden. Zuwiderhandlungen filhren zur Disqualifikation, An den Traktoren sind einfache
Visierhilfen erlaubt. Pliige und Traktoren werden vom Obergericht vor dem Wetthewerb Uberprift.

Arbeitszeit und Zeiteinrechnung

Die Arbeitszeit betrdgt je nach den Verhdltnissen (Stoppeln oder Grasland] 24z bis 3 Stunden. Die Spaltfurche muB in den
ersten 20 Minuten vollendet sein {ohne Uberrollen des hinausgewendeten Materials). Zur Bewertung der Spaltfurchen wird
der Bewerh fir 20 Minuten unterbrochen, Bei' Zeitverlust infolge mechanischéen Gebrechens muf3 sofort dem Obargericht Mel-
dung gemacht und Zeiteinrechnung verlangt werden. Das gleiche gilt fir den Fall, daf3 der Nachbar sein Beet noch nicht se
weit fertiggestellt hat, daB der Teilnehmer auseinanderpfligen und anschlieBen kann. Fiir die so versdumte Wartezeit ist der
Teilnehmer berechfigt, Zeiteinrechnung zu verlangen.
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Ende des Pfliigens

Bei Ertdnen des SchluBsignals hat der Teilnehmer die Furche, die er gerade zieht, ohne Anhalien und ohne Absieigen vom
Traktor zu Ende zu ziehen. Bei Zuwiderhandlung wird die SchiuBfurche nicht bewertet.

Zeitnehmung

Die Zeifnehmung erfolgt durch sinen eigenen Zeitnehmer. Dieser hat die Mitfeilung der Einzelheiten durch Abfeuern von
Raketen, Durchsagen durch den Lautsprecher und persénliches Aufmerksammachen der Teilnehmer auf Uberzeit durchzufih-
ren.

Arheitstiefe und Tiefenmessung

Die Mindestarbeitstiefe wird jeweils in der Ausschroibung zum Wetthewerb bekanntgegeben. Sie muB mit dem dritten Um-
gang erreicht sein und bis zu ‘einem Reststreifen von ca. 2.20 m zu beiden Seiten des Resistreifens eingehalten werden. Da-
nach darf die Tiefe nicht mehr gemessen werden. Sie wird von eigenen Richterkommissionen gemessen, und zwar erfolgen
pro Richterkommission ingesamt 12 Messungen in mindestens 4 Furchen, Der erste Mefipunkt muBB mindestens 2 m von der
Kopffurche entfernt sein. Die einzelnen MeBpunkie je Furche sind cuf ungeféihr gleichméaBige Schrittabsténde dber die Fur-
chenlénge zu verteilen. Stellen, an denen der PAlug ohne Verschulden des Teilnehmers nicht eindringen kann (Schotterlegen
efc.) sind bei der Tiefenmessung auszuicheiden, jedoch ist dos Obergericht hierauf aufmerksam zu machen.

Ausfluchten

Das Ausfluchten hat vor dem Wetibewerb in der hierfiir vorgesehenen Zeit zu erfolgen. AuBer 3 Fluchtstéiben dirfen hiezu
keine wie immer gearteten Hilfsmittel verwendet werden. Der letzte Fluchtstab muf3 noch innerhalb der Umzdunung des Wett-
bewerbsfeldes stehen, Hilfe durch andere Personen [Feldordner) ist nur zum Ausfluchfen und zum Entfernen der Fluchisian-
gen wéhrend der ersten Spaltfurche gestattet.

Spaltfurche

Die Art der Ausfilhrung der Spaltfurche bleibt dem Teilnehmer iiberlassen. Die Spaltfurche muB aber innerhalb der ersten
20 Minuten des Wetthewerbes vollendet sein. Ist die Spultfurche nicht vollendet, erfolgt ein Abzug von 3 Punkten.

Das Uberrollen der bei der Spaltfurche aufgeworfenen Erdbalken ist erst nach Wiederaufnahme des Pfligens zuldssig. Es muf
beendet sein, bever mit den ersten Furchen des Zusammenschlages begonnen wird. Ein gesondertes Uberrollen eines Erd-
balkens, wéhrend auf der anderen Seite schon die erste Furche des Zusammenschlages liegh, ist unzuldssig und. fohrt zur
Disqualifikation.

18



SchluBfurche und Leerfahrien

Die letzfe Furche muB in Richtung auf den eigenen Zusammenschlag ausgeworfen werden. Um dies zu ermdglichen, hat der

Teilnehmer das Recht auf eine unbegrenzte Anzahl von leerfahrten. Auf dem fertig gepfligten Land darf nur eine Radspur
sichtbar sein, Wird die lefzte Furche in der falschen Richtung ausgeworfen oder sind zwei Radspuren erkennbar, so erfolgt
ein Punkteabzug von je 10 Punkten. Die Leerfohrten haben auf dem hiefir vorgesehenen Streifen rund um die Parzellenblocks
zu erfolgen; es sei denn, dafl noch geniigend eigenes ungepfligtes Land vorhanden ist, um die Leerfahrt ohne Befahren
von Furchen Uber diesen ungepfligten Streifen hinweg durchzufihren. Leerfahrten Uber gepfligtes Land sind verbofen und
féhren zur Disqualifikation.

Fremde Hilfe

Jeder Teilnehmer hat die Pflugarbeit ohne tremde Hilfe und Berafung auszufiihren, mif Ausnahme des Ausfluchtens oder im
Falle, daB fremde Hilfe vom Obergericht wegen mechanischen Gebrechens oder infolge besonderer unvorhergesehener Er-
eighisse angeordnet wird. Zuwiderhandlung fiihrt zur Disqualifikation.

Korrekturen der Pllugarbeit

Korrekiuren der Pflugarbeit mit Hénden oder FiBBen bzw. durch Uberrcllen mit den Traktorrédern, ebenso das Stehen am
fahrenden Pflug sind verboten und fithren zur Disqualifikation,

Beschwerden

Beschwerden kdnnen von Teilnehmern, Mannschafisbefrevern, Schiedsrichtern und Plotzordnern eingebracht werden, Sie
missen schrifllich dem Obergericht Gbergeben werden, solange dieses sich auf dem Wetthewerbsfeld befindet. Das Ober-
gericht hat noch auf dem Pflugfeld dariiber seine Entcheidung zu treffen.

<) JURY, OBERGERICHT, TIEFENMESSER UND FELDORDNER

Die Jury besteht beim Bundesleistungspfligen aus je einer Person pro teilnehmendes Bundesland und einem Schiedsrichter,
dem die Zeitbewerlung obliegt. Die Tiefenmessung erfolgt durch vier zweiképfige Kommissionen, von denen die beiden
ersten Kommissionen die Tiefe auf den Parzellen der ersien Halfte, die beiden letzten Kommissionen die Tiefe auf den Par-
zellen der zweiten Hélfte des Wettbewerbsfeldes zu messen haben.
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Die Aufgaben der Jury sind:

Durchfihrung der Punktebewertung (sishe Bewertungsblatt), _
Aufzeichnung von Vorféllen, die zu Punkteabziigen oder zur Disqualifikation fGhren,

Abgabe der Bewertungsbléiter beim Obergericht.

Die Aufgaben des Zeitnehmers sind:

Zeitnehmung,
Abgabe der Signale fir Beginn, Ende und Unterbrechung des Wettbewerbes,

‘Durchsagen der Zeiten durch den Loutsprecher,

Notieren der Uberzeiten,

Aufmerksammachen der Teilnehrﬁer auf Uberzeiten.

Die Aufgaben der Tiefenmesser sind:

Tiefenmessung (siehe Bewertungsblatt),
Ausrechnung der Differenz zwischen vorgeschriebener und tatséchlicher Arbeitstiefe.

Das Obergericht besteht aus 3 Personen, Es wahlt aus sich ein=n Vorsitzenden und ist die oberste tachliche Instanz fiir den
ganzen Wettbewsrb. Insbesonders hat dos Obergericht die strikte Einhaltung der Wettbewerbsregeln und die gréfimég-
liche Objektivifiit des Wettbewerbes zu iberwachen, Es ist verpflichtet, die in den Regeln festgehaltenen Strafen in vollem
Ausmafl zuzuerkennen, Weitere Aufgaben des Obergerichtes snd:
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Inspektion des Weltkampfgeléndes in Gegenwart der mit der Vorbereitung beauftragten Personen,

Zuweisung von Ersatzparzellen, wenn Parzellen grobe, die Chijektivitét des Wetthewerbs beeintrdchtigends und von vorn-
herein vermeidbare UnregelmdBigkeiten aufweisen,

(nstruktionen der Schiedsrichter, Feldordner und Tiefenmesser,

Bekannigabe der Wettkempfregeln an die Teilnehmer,

Uberwachung der Verlosung der Parzellen,

Inspektion der PRiige und Trakioren auf unerlaubte Hilfsmittel {(auf Wunsch des Obergerichtes missen unerlaubte Hilfs-
mittel entfernt werden oder die betreffenden Geréte werden aus dem Wettbewerb gezagen).

Anwesenheit wdhrend des gesamten Wetthewerbes,

Entgegennchme von Beschwerden und von Antrdgen auf Zeiteinrechnung,

Entfernung von Personen, die dos Wetihewerbsgeltinde unerlaubt betreten und von Personen, die die Objektivitdt des
Bewerbs besintrdchtigen mit Hilfe der Feldordner,



Bestrafung mit Punkteabzigen oder Disqualifikation der Teilnehmer, die gegen die Regeln verstofien,
Entscheidung bei allen Regelverletzungen und in Fragen der Wetibewerbsregeln, die durch die Ausschreibung offen ge-

lassen wurden,
Entgegennahme der Bewertungsbldtier von den Schiedsrichtern und Tiefenmessern nach Ende des Wetthewerbes,

Ausrechnung der Resultate,
Verwahrung der Bewertungsbldgtter,
Erstatiung des Wettbewerbsberichtes.

Jeweils mehreren Teilnehmern wird ein Feldordner zugeteilt, der die Einhaltung der Weftkampfregeln zu iberwachen hat.
Die Aufgoben der Feldordner sind:

Uberwachung der Teilnehmer,
Hilfeleistung fiir die Teilnehmer beim Ausfuchten oder iber Anordnung des Obergerichtes bei mechanischen Gebrechen,

Schriftliche Meldung ven Regelversiofien an das Obergericht,
Schriftliche Meldung von Beschwerden der Teilnehmer von mechanischen Gebrechen und Antrdgen auf Zeiteinrechnung

an das Obergericht.

d) BEWERTUNG

Insgesamt werden 100 Punkte vergeben.

Die Schiedsrichter bewerten jeder fir sich und geben sofort nach Ende der Bewertung die vollsténdig und leserlich ausgefill-
fen Bewertungsblétter beim Obergericht ab. Jeder Richter garantiert mit seiner Unterschrift fir die Richtigkeit der gemachten
Eintragungen. RegelverstéBe, die zu Punkteabzigen oder zur Disqualifikation fohren, werden vom Schiedsrichter am Rande
des Bewertungsblaites angemerkt; der Punkteahzug selbst bzw, eine eventuelle Disqualifikation erfolgt aber nur durch dos
Obergericht.

Die Punktewertung wird nach den Angaben des B‘ewe‘l;tungsblaﬂes durchgefiihrt. -

Die Bewertung der Arbeitstiefe erfolgt nach einem: eigenen Schemao (siehe Seite 22). Fir die Endbewertung ist der Durch-
schnitt aller. Richterwertungen nach Abzug der Extrembeurteilungen maBigebend. Von diesem Durchschnitt werden vom
Obergericht eventuelle Abziige fir Nichteinhaltung der Arbeitstiefe oder RegelverstdBe vergenommen.
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¢) VORBEREITUNGEN

Bendtigte Personen:

3 Oberrichter,
7 Schiedsrichter,
1 Zeitnehmer,
8 Tiefenrichter,
8 Feldordner.

Bendtigter Platz:

Wettkampffeld for 18 Parzellen zv 20x 100 m, Anordnung zu je ¢ und 9 beiderseits eines 10 m breiten Mittelstreifens,
rundherum ein 10 m breiter Wendestreifen (GesamigréfBe des Feldes mindestens 230 x 200 m),
pro Teilnehmer 1 bis 2 Trainingsporzellen zv 20x 50 m.

Bendtigte Zeit:

Reine Woetthewerbszeit 2Y/z bis 3 Stunden,

zuzliglich 20 Minuten fir die Bewertung der Spalturche,

vor Beginn des Wetthewerbs ca. 30 Minuten Zeit zum Ausfluchten,

auBerdem je nach Verhélinissen und Teilnehmerzahl genigend Zeit for Auffahrt, Eréffnung und Ausrechnung der
Resultate,

Bendtigtes Material:

Trakioren und Ffliige,

Fluchistdbe (3 pro Teilnehmer),
Parzellennummern (2 pro Teilnehmer),
Traktornummern {1 pro Teilnehmer),
Starnummern {1 pro Teilnehmer),
Bundesldndertafeln (2 pro Teilnehmer),
MaBstédbe und Latten fir die Tiefenmessung,
Stoppuhr,



Pistole mit Leuchtspurmunition (weil—rot-—grin},

‘Schreibunterlagen fir Schiedsrichter, Oberrichter, Tiefenrichter, Feldordner,
weiBe Mdntel fiir Obergericht,

Armbinden fir Schiedsrichter, Tiefenrichter und Feldordner,
Bewertungsblétter fir Schiedsrichter, Oberrichter und Tiefenmesser,
Ausrechnungsbldtrer for die Oberrichter,

Meldeblocks fiir die Feldordner,

Teilnehmerlisten,

Umzdunung,

Tribiine mit Rednerpult,

Beobachtungsfurm fiir Presse und Film,

Fahnen,

Fahnenmasten,

Lautsprecheranlage bzw. -wagen.
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Der Bewertungsbogen

.—LEISTUNGSPFLUGEN
19 in ..

M e
Bewertungsmerkmale und Hinweise for die Beurteilong Pkt. Beetnummern 1—38
. Spaltfurche
Gerade; alle Wurzeln durchgeschnitten; Bewuchs gewendet.
Lose Erde in der Spaltfurche ist kein Fehler. [Ausfd rung der
Spaltfurchen gleichgiltig mit welchem vnd wievielen Pflug-
kérpern.) 5
. Zusammenschlag
Gerade; geschlossen, ohne Locher. Kein Bewuchs sichibar. 5
Gleich hoch wie das iibrige Beet. . 5
GleichmdaBigkeit Uber die ganze Lénge. 5 15
. Unterbringung des Bewuchses; Wendung dor Furchen
Unterbringen des Bewuchses (Stoppeln wnd Gras miissen _
restlos untergepfiigt, alle Wurzeln durchgeschnitten oder N
abgerissen sein. 15 Punkteabziige
Satter FurchenschluB (ohne L&cher], Erdbalken missen ge- durch Oberrichterkommission:
wendet und dicht aneinandergelegi sein. 10 25 3 Punkte Abzug, wenn die Spaltfurche
5 Furchenuusformun$ i innerhalb der festgelegten Zeit nicht
GleichméBige Ausformung der Furchen Gber die ganze Feld- fertiggestollt wurde,
Ndche; kein ,Pooren’, (Dbergtnge vom Zusammenschlag 10 Punkte Abzug, wenn eine zweite Trok-
bzw. zur SchlyBfurche sind gesondertes Bewertungsmerkmal} 10 torspur deutlich ouf dem gepflogten
Gute und gleichméBige Krimelung. n Feld sichtbar ist,

Deutlich erkennbarer Furchenkamm. 5 25 10 Punkle Abzug, wenn die Wendung der
Geradheit der Fyrdhen : SchluBfurche auf die falsche Seite
}(Wéihrend des Pfliigens beurteilen. Geschicklichkeit beim egen das Nachbarbeet zu} erfolgt.

orrigieren krummer Furchen mit beachten. 5 1 Punkt Abzgg fiir Ed0.5 cli?lfllarenz
- Einsetzen und Ausheben zb‘:ilisscf}'::?e u?:;i %:rorv:::enden Richtern

Innerhalb der Kopffurchen alles durchgepfiogt und gewen- s . gemessenen, talséichlichen Atbaitstiefe

dAef.fG:l"uder Anschnitt an beiden Feldenden. _Iﬁéﬁf;el\:erﬂAbs'lehe Be”ugg 3, Seite 113.
. Avsfurchen unkte zug, wenn die gemessene

Gerade SchluBfurchs. . 4 Differenz gréfler als 2.5 em ist [siche

Keine Stufen in der SchluBfurche, keine lose Erde auf der Sohle.. 3 Bailage 3}

E;E:E:;?glgcllﬁ*S?]-:Ifugfl?;rrlgheem Beet (mdglichst velle Furchen 4 Es wird empfohlen, diesen Schitssel fir die

E;.!BiChmﬁBige Ausformung c}er SchluBfurche iiber die ganze . rﬁ:g:g?gﬁgsgeangﬂgr_lt:gl;n‘Rud(selfe des Bower-

dnge

Breite und Tiefe der Schluffurche ) 6

(z. B. schmal und seicht § Punkte, breit und seicht 2 Punkte,

schmal und tief 4 Punkte, breif und tiaf 0 Punkie) 20

insgesamt Punkte laut Einzelrichter 100

Punkteabziige c(’sie'he Bewertungshiatt 3 und Erl@uterungen
auf der folgenden Seite):

Eintracima nur durch Oberrichferkommission. Gesamipunkte:

{in der Praxis wird es sich als notwendig erweisen, dieses
Bewertungsblatt auf einem Doppelbogen anzulegen)

2

T{Unterschriften der lury-Mitglieder)




{saessaLuuael

53p laypsiaiun}

“apeMWBYXT uaj||eysebisoy Jessawualel} siepup yaunp Jop BunBuyyisyppueg m.._MO {s

("Bnzqy apjung pj zualeglg W2 §'Z 15qn ‘zusiepg WO m‘m al a0} Bnzgy pung | usbBnydsBunisie
-sepung wisq fuagaBla pundiolg | zusdeyl wa [S1AIA ‘usqebeBiuunsay pum Bungledyossiy Jep u)

“4BejeBinp publusyzing wep cmmﬁ._ uapog weikinydabun jnp ‘yos pun yiypaiBoom ‘eliRT fil Bunssewudya))
“HiskieA pubisqoyliyag welplalf pulsyplun Ut aBupjusping Jaqn usBunssayy sleem faipanydoy qo W'z
TPUIL PUNAgeW | ulas 4[16)4eA USUDing 12p SUBiSSpUlW {nD {7 puilw) uopjundgew UA jypzUY ago.6
12195 sy Bowl ks ||o5 jaag sepal t0J "UspIem JalieieB Jysul KPIL BpasISqIY BIR JIDP W gZ'g 48N
UoA eijeiquajlensisay Jeue qy ueBgyd Nz sjensieqly uspaploab Jep hw spaleq 51 BucBw ‘g Jeg

djaysieqly
aBuab nz 1y
oBnzqoepjung

1 ATEYETIN |
[ - S Seies
-sapy

1T T = z S oraene
ﬁnvr_ MEEDW
Lo
5 S Y TSN N O i
S . o e
......... SR
OSSR VUPUN NANOON OO NSO SR W S O .
B N N =

BT VLT (9T | ST | #Tjer T | 1T | D1 6 [ A ] g 14 €| T i

spqundgepy

Ulewwnujesag

Spansyenqly 1sp Bunsseyy

ul

25



NOTIZEN:
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NOTIZEN:
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Beetpfliige
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